
Giotto 1266-1336
"Svatba v Káni galilejské"
Scrovegnská kaple (Padova)

VSTUPNÍ PANELY PRO VENKOVNÍ 
JEDNOTKY AUDIO A VIDEO

ELVOX vytvofiil pro své domovní tele-
fony a videotelefony série panelÛ,
které jsou upraveny tak, aby odolá-
valy povûtrnostním vlivÛm, mechanic-
kému po‰kození a aby vyhovovaly
sv˘m vzhledem i architektonick˘m
poÏadavkÛm.
Jsou vytvofieny fiady v˘robkÛ, kter˘mi je
moÏné uspokojit v‰echny poÏadavky.

Galileo je série modulárních vstup-
ních panelÛ, u kter˘ch z jednotliv˘ch
základních prvkÛ mÛÏeme sestavit
panely dle poÏadavkÛ zákazníkÛ.
Galileo Security pfiedstavuje v˘robek
nové koncepce, kter˘ byl vytvofien
s vysokou odolností proti mechanic-
kému po‰kození a povûtrnostním 
vlivÛm.

Patavium je skupina elegantních
vstupních panelÛ, které jsou v˘jimeã-
né sv˘m rafinovan˘m designem
a pouÏit˘mi materiály (napfi. le‰tûná
mosaz).

VIDEOCITOFONIA

AUTOMAZIONI

TELEFONIA

T.V.C.C.
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Modulární vstupní panely pro venkovní 
jednotky audio i video systémÛ série

MODULY SÉRIE GALILEO

Moduly standardní barvy svûtle ‰edé (RAL 7035). K dispozici jsou
téÏ v barvû antracitové kód …/21 (pfiíklad 8000/21), barvû písko-
vané ‰edé kód …/35 (pfiíklad 8000/35) a barvû bílé kód …/17 
(pfiíklad 8000/17).
V‰echny moduly mají rozmûry 97x111 mm (·xV).

**Verze artiklÛ jin˘ch barev neÏ standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.

Prázdn˘ modul............................................................................................

Modul s 1 tlaãítkem, komplet s objímkou a Ïárovkou 24V 3W ..........

Modul s 2 tlaãítky, komplet s objímkou a Ïárovkou 24V 3W....................

Modul s 3 tlaãítky, komplet s objímkou a Ïárovkou 24V 3W....................

Modul s 4 tlaãítky, komplet s objímkou a Ïárovkou 24V 3W ..........

Prázdn˘ modul s bezpeãnostním zámkem ..............................................

Modul s 1 tlaãítkem, komplet s bezpeãnostním zámkem, s objímkou
a Ïárovkou 24V 3W ....................................................................................

Modul s 2 tlaãítky, komplet s bezpeãnostním zámkem, s objímkou
a Ïárovkou 24V 3W ....................................................................................

Modul s 3 tlaãítky, komplet s bezpeãnostním zámkem, s objímkou
a Ïárovkou 24V 3W ....................................................................................

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

0,08 8

0,09 8

0,12 8

0,13 8

0,13 8

0,15 8

0,16 8

0,18 8

0,19 8

8000

8001

8002

8003

8004

800C

80C1

80C2

80C3

®
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Modulární vstupní panely pro venkovní 
jednotky audio i video systémÛ série

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

800N

80N1

80CN

8D02

8D04

8006

8008

8DC2

80C4

80C6

0,11 8

0,12 8

0,15 8

0,17 8

0,19 8

0,17 8

0,19 8

0,19 8

0,19 8

0,19 8

Prázdn˘ modul s okénkem pro ãíslo domu a název ulice, komplet
s objímkou a Ïárovkou 24V 3W ................................................................

Modul s 1 tlaãítkem a okénkem pro ãíslo domu a název ulice, komplet
s objímkou a Ïárovkou 24V 3W ................................................................

Prázdn˘ modul s okénkem pro ãíslo domu a název ulice, komplet s bez-
peãnostním zámkem, s objímkou a Ïárovkou 24V 3W ............................

Modul s 2 tlaãítky v dvou sloupcích, komplet s objímkou a Ïárovkou
24V 3W ........................................................................................................

Modul s 4 tlaãítky v dvou sloupcích, komplet s objímkou a Ïárovkou
24V 3W…….. ..............................................................................................

Modul s 6 tlaãítky v dvou sloupcích, komplet s objímkou a Ïárovkou
24V 3W ........................................................................................................

Modul s 8 tlaãítky v dvou sloupcích, komplet s objímkou a Ïárovkou
24V 3W ........................................................................................................

Modul s 2 tlaãítky v dvou sloupcích, komplet s bezpeãnostním zámkem,
s objímkou a Ïárovkou 24V 3W ................................................................

Modul s 4 tlaãítky v dvou sloupcích, komplet s bezpeãnostním zámkem,
s objímkou a Ïárovkou 24V 3W ................................................................

Modul s 6 tlaãítky v dvou sloupcích, komplet s bezpeãnostním zámkem,
s objímkou a Ïárovkou 24V 3W ................................................................

®



74

Modulární vstupní panely pro venkovní 
jednotky audio i video systémÛ série

Modul s 2 tlaãítky v dvou sloupcích, okénko pro ãíslo domu a název
ulice, s objímkou a Ïárovkou 24V 3W ......................................................

Modul pro hovorovou jednotku art. 930/000.04, 930A, 930D ..................

Modul pro hovorovou jednotku art. 930/000.04, 930A, 930D s 1 tlaãítkem,
komplet s objímkou a Ïárovkou 24V 3W ..................................................

Modul pro hovorovou jednotku art. 930/000.04, 930A, 930D
s 2 tlaãítky v dvou sloupcích, komplet s objímkou a Ïárovkou 24V 3W

Modul pro video vstupní panely s kamerami art. 559, 558 s „VIDEO-
MOVING", 561, 559A. Kamery art. 559A a 561A není moÏné pouÏít 
ve spodním modulu kde je ‰roub uzávûru panelu....................................

Modul pro video vstupní panely s barevn˘mi kamerami art. 559C, 559B.
Kameru art. 559B není moÏné pouÏít ve spodním modulu kde je ‰roub
uzávûru panelu ..........................................................................................

Modul pro kameru bez hovorové jednotky art. 570 nebo 571 s „VIDEO-
MOVING“ ....................................................................................................

Modul pro barevnou kameru bez hovorové jednotky art. 570C..........

Modul pro kameru bez hovorové jednotky art. 570 nebo 571 s „VIDEO-
MOVING"s bezpeãnostním zámkem ........................................................

Modul pro barevnou kameru bez hovorové jednotky art. 570C s bez-
peãnostním zámkem ..................................................................................

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

80N2

8010

8011

8012

8019

8T19

8020

8T20

8C20

8CT2

0,12 8

0,09 8

0,11 8

0,11 8

0,09 8

0,09 8

0,09 8

0,09 8

0,14 8

0,14 8
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Modulární vstupní panely pro venkovní 
jednotky audio i video systémÛ série

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

8015

9050

8016

8081

8082

8083

8084

0,25 1

0,7 1

0,25 1

0,23 15

0,35 15

0,45 15

0,55 1

Modul s klávesnicí  kódového zámku. PouÏívá se s fiídící jednotkou art.
9050 ............................................................................................................

¤ídící jednotka pro kódov˘ zámek. PouÏívá se s modulem art. 8015
(max. se 4), velikosti 8 DIN. Napájení 15Vac ..........................................

Modul s klávesnicí kódového zámku, vybaven s relé pro otevfiení zámku
a v˘stupem pro ovládání relé art. 170/001. VyÏaduje napájecí zdroj art.
6582 ............................................................................................................

RÁMEâKY MODULÒ

Rámeãky modulÛ standardní barvy svûtle ‰edé (RAL 7035). K dis-
pozici jsou téÏ v barvû antracitové kód …/21 (pfiíklad 8081/21),
barvû pískované ‰edé kód …/35 (pfiíklad 8081/35) a barvû bílé
(RAL 9010) kód …/17 (pfiíklad 8081/17).

**Verze artiklÛ jin˘ch barev neÏ standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.

Rámeãek pro 1 modul. Vãetnû rámu pro zafiízení a tlaãítka.
Rozm. 101x159 mm (·xV) ..........................................................................

Rámeãek pro 2 moduly. Vãetnû rámu pro zafiízení a tlaãítka.
Rozm. 101x271 mm (·xV) ..........................................................................

Rámeãek pro 3 moduly. Vãetnû rámu pro zafiízení a tlaãítka.
Rozm. 101x383 mm (·xV) ..........................................................................

Rámeãek pro 4 moduly. Vãetnû rámu pro zafiízení a tlaãítka.
Rozm. 101x495 mm (·xV) ..........................................................................

®
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Modulární vstupní panely pro venkovní 
jednotky audio i video systémÛ série

KRABICE PRO ZAPU·TùNOU MONTÁÎ

Krabice do zdi pro 1 modul.
Rozm. 89x136x50 mm. (·xVxH) ................................................................

Krabice do zdi pro 2 moduly vertikálnû.
Rozm. 89x248x50 mm. (·xVxH) ................................................................

Krabice do zdi pro 3 moduly vertikálnû.
Rozm. 89x360x50 mm. (·xVxH) ................................................................

Krabice do zdi pro 4 moduly vertikálnû.
Rozm. 89x472x50 mm. (·xVxH) ................................................................

RÁMEâKY ZAKRYTÍ

RÁMEâKY ZAKRYTÍ z hliníku, standardní barvy ‰edé. K dispozici
jsou téÏ v barvû antracitové kód …/21 (pfiíklad 9111/21), barvû
pískované ‰edé kód …/35 (pfiíklad 9111/35) a barvû bílé kód
…/17 (pfiíklad 9111/17).

**Verze artiklÛ jin˘ch barev neÏ standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.

Rámeãek zakrytí pro 1 modul.
Rozm. 108x169 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 2 moduly vertikálnû v jednom sloupci.
Rozm. 108x281 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 3 moduly vertikálnû v jednom sloupci.
Rozm. 108x393 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 4 moduly vertikálnû v jednom sloupci.
Rozm. 108x505 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 2 moduly horizontálnû.
Rozm. 208x169 mm. (·xV) ........................................................................

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

9091

9092

9093

9094

9111

9112

9113

9114

9121

0,18 20

0,31 18

0,44 12

0,57 12

0,06 1

0,08 1

0,10 1

0,12 1

0,1 1

®



77

V
S

T
U

P
N

Í 
P

A
N

E
L
Y

Modulární vstupní panely pro venkovní 
jednotky audio i video systémÛ série

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

9122

9123

9124

9131

9132

9133

9134

0,13 1

0,15 1

0,17 1

0,13 1

0,19 1

0,23 1

0,27 1

Rámeãek zakrytí pro 4 moduly ve dvou sloupcích po 2 modulech vertikálnû.
Rozm. 208x281 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 6 modulÛ ve dvou sloupcích po 3 modulech vertikálnû.
Rozm. 208x393 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 8 modulÛ ve dvou sloupcích po 4 modulech vertikálnû.
Rozm. 208x505 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 3 moduly horizontálnû.
Rozm. 308x169 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 6 modulÛ ve tfiech sloupcích po 2 modulech vertikálnû.
Rozm. 308x281 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 9 modulÛ ve tfiech sloupcích po 3 modulech vertikálnû.
Rozm. 308x393 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 12 modulÛ ve tfiech sloupcích po 4 modulech vertikálnû.
Rozm. 308x505 mm. (·xV) ........................................................................

®
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Modulární vstupní panely pro venkovní
jednotky audio i video systémÛ série

Rámeãek zakrytí pro 4 moduly horizontálnû.
Rozm. 408x169 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 8 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po 2 modulech
vertikálnû.
Rozm. 408x281 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 12 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po 3 modulech
vertikálnû.
Rozm. 408x393 mm. (·xV) ........................................................................

Rámeãek zakrytí pro 16 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po 4 modulech
vertikálnû.
Rozm. 408x505 mm. (·xV) ........................................................................

RÁMEâKY OCHRANY PROTI DE·TI

RÁMEâKY OCHRANY PROTI DE·TI z lakovaného hliníku, stan-
dardní barva svûtle ‰edé (RAL 7035). K dispozici jsou téÏ v barvû
antracitové kód …/21 (pfiíklad 9211/21), barvû pískované ‰edé
kód …/35 (pfiíklad 9211/35) a barvû bílé kód …/17 (pfiíklad
9211/17).

**Verze artiklÛ jin˘ch barev neÏ standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 1 modul.
Rozm. 118x178x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 2 moduly vertikálnû.
Rozm. 118x290x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 3 moduly vertikálnû.
Rozm. 118x402x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 4 moduly vertikálnû.
Rozm. 118x514x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

9141

9142

9143

9144

9211

9212

9213

9214

0,16 1

0,25 1

0,31 1

0,37 1

0,28 1

0,37 1

0,48 1

0,59 1
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Modulární vstupní panely pro venkovní 
jednotky audio i video systémÛ série

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

9221

9222

9223

9224

9231

9232

0,40 1

0,54 1

0,67 1

0,80 1

0,54 1

0,71 1

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 2 moduly horizontálnû.
Rozm. 218x178x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 4 moduly ve dvou sloupcích po 2 modulech
vertikálnû.
Rozm. 218x290x38 mm. (·xVxH)..................................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 6 modulÛ ve dvou sloupcích po 
3 modulech vertikálnû.
Rozm. 218x402x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 8 modulÛ ve dvou sloupcích po 
4 modulech vertikálnû.
Rozm. 218x514x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 3 moduly horizontálnû.
Rozm. 318x178x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 6 modulÛ ve tfiech sloupcích po 
2 modulech vertikálnû.
Rozm. 318x290x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

®
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Modulární vstupní panely pro venkovní 
jednotky audio i video systémÛ série

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 9 modulÛ ve tfiech sloupcích po 
3 modulech vertikálnû.
Rozm. 318x402x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 12 modulÛ ve tfiech sloupcích po 
4 modulech vertikálnû.
Rozm. 318x514x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 4 moduly horizontálnû.
Rozm. 418x178x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 8 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po 
2 modulech vertikálnû.
Rozm. 418x290x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 12 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po 
3 modulech vertikálnû.
Rozm. 418x402x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro 16 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po 
4 modulech vertikálnû.
Rozm. 418x514x38 mm. (·xVxH) ..............................................................

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

9233

9234

9241

9242

9243

9244

0,83 1

0,95 1

0,68 1

0,88 1

0,97 1

1,10 1
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Modulární vstupní panely pro venkovní 
jednotky audio i video systémÛ série

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

9311

9411

9312

9412

9313

9413

9314

9414

9321

9421

9322

9422

9323

9423

9324

9424

0,32 1

0,32 1

0,50 1

- 1

0,68 1

- 1

0,86 1

- 1

0,47 1

- 1

0,66 1

- 1

0,84 1

- 1

1,02 1

- 1

KRABICE PRO MONTÁÎ NA POVRCH

Krabice pro montáÏ na povrch z lakovaného hliníku, standardní
barvy svûtle ‰edé (RAL 7035). K dispozici jsou téÏ v barvû antra-
citové kód …/21 (pfiíklad 9311/21), barvû pískované ‰edé kód
…/35 (pfiíklad 9311/35) a barvû bílé kód …/17 (pfiíklad 9311/17).

**Verze artiklÛ jin˘ch barev neÏ standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.

Krabice pro montáÏ na povrch pro 1 modul, musí b˘t s art. 9211.
Rozm. 118x178x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 1 modul, musí b˘t s art. 9211. 
Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 118x178x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 2 moduly vertikálnû, musí b˘t s art. 9212.
Rozm. 118x290x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 2 moduly vertikálnû, musí b˘t s art.
9212. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 118x290x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 3 moduly vertikálnû, musí b˘t s art. 9213.
Rozm. 118x402x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 3 moduly vertikálnû, musí b˘t s art.
9213. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 118x402x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 4 moduly vertikálnû, musí b˘t s art. 9214.
Rozm. 118x514x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 4 moduly vertikálnû, musí b˘t s art.
9214. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 118x514x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 2 moduly horizontálnû, musí b˘t s art. 9221.
Rozm. 218x178x30 mm. (·xVxH)................................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 2 moduly horizontálnû, musí b˘t s art.
9221. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 218x178x50 mm. (·xVxH)................................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 4 moduly ve dvou sloupcích po 
2 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9222.
Rozm. 218x290x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 4 moduly ve dvou sloupcích po 
2 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9222. Pro elektronické panely
DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 218x290x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 6 modulÛ ve dvou sloupcích po 
3 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9223.
Rozm. 218x402x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 6 modulÛ ve dvou sloupcích po 
3 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9223. Pro elektronické panely
DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 218x402x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 8 modulÛ ve dvou sloupcích po 
4 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9224.
Rozm. 218x514x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 8 modulÛ ve dvou sloupcích po 
4 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9224. Pro elektronické panely
DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 218x514x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

®
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Modulární vstupní panely pro venkovní 
jednotky audio i video systémÛ série

Krabice pro montáÏ na povrch pro 3 moduly horizontálnû, musí b˘t s art.
9231.
Rozm. 318x178x30 mm. (·xVxH) ................................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 3 moduly horizontálnû, musí b˘t
s art. 9231. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 318x178x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 6 modulÛ ve tfiech sloupcích po 
2 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9232.
Rozm. 318x290x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 6 modulÛ ve tfiech sloupcích po 
2 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9232. Pro elektronické panely
DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 318x290x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 9 modulÛ ve tfiech sloupcích po 
3 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9233.
Rozm. 318x402x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 9 modulÛ ve tfiech sloupcích po 
3 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9233. Pro elektronické panely
DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 318x402x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 12 modulÛ ve tfiech sloupcích po 
4 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9234.
Rozm. 318x514x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 12 modulÛ ve tfiech sloupcích po 
4 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9234. Pro elektronické panely
DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 318x514x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 4 moduly horizontálnû, musí b˘t
s art. 9241.
Rozm. 418x178x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 4 moduly horizontálnû, musí b˘t
s art. 9241. Pro elektronické panely DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 418x178x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 8 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po 
2 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9242.
Rozm. 418x290x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 8 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po 
2 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9242. Pro elektronické panely
DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 418x290x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 12 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po
3 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9243.
Rozm. 418x402x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 12 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po
3 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9243. Pro elektronické panely
DIGIBUS, DIGIT 2 VIDEO a DIGIT 2 WIRES.
Rozm. 418x402x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 16 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po
4 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9244.
Rozm. 418x514x30 mm. (·xVxH) ..............................................................

Krabice pro montáÏ na povrch pro 16 modulÛ ve ãtyfiech sloupcích po
4 modulech vertikálnû, musí b˘t s art. 9244.
Rozm. 418x514x50 mm. (·xVxH) ..............................................................

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

9331

9431

9332

9432

9333

9433

9334

9434

9341

9441

9342

9442

9343

9443

9344

9444

0,63 1

- 1

0,86 1

- 1

1,08 1

- 1

1,30 1

- 1

0,79 1

- 1

1,06 1

- 1

1,32 1

- 1

1,56 1

- 1
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Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

88T1

88T2 

8911

8912

891D

88V1

8901

8T01 

8902

8T02

0,29 1

0,29 1

0,46 1

0,46 1

0,50 1

0,29 1

0,69 1

0,69 1

0,69 1

0,69 1

ZKOMPLETOVANÉ PANELY SÉRIE GALILEO

**Verze artiklÛ jin˘ch barev neÏ standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.

Vstupní panel GALILEO nízkého profilu s 1 tlaãítkem pro montáÏ 
na povrch, pro hovorové jednotky 930A, 930C, 930D, 930F. Základ 
z technopolymeru, barva ãerná. Osvûtlení jmenovky LED - 12 Vac. Pfiední
deska je z lakovaného hliníku, standardní barva svûtle ‰edá (RAL 7035).
Rozmûry: 105x161x35 mm (·xVxH)............................................................

Vstupní panel GALILEO nízkého profilu s 2 tlaãítky pro montáÏ na povrch,
pro hovorové jednotky 930A, 930C, 930D, 930F. Základ z technopolymeru,
barva ãerná. Osvûtlení jmenovky LED - 12 Vac. Pfiední deska je z lakova-
ného hliníku, standardní barva svûtle ‰edá (RAL 7035).
Rozmûry: 105x161x35 mm (·xVxH)............................................................

Vstupní panel GALILEO s 1 tlaãítkem pro zapu‰tûnou montáÏ, pro
hovorové jednotky 930, 930A, 930C, 930D, 930F. SloÏen˘ z art. 8011,
8081 a 9091. Komplet s objímkou a Ïárovkou 24V 3W. Standardní barva
svûtle ‰edá (RAL 7035).
Rozmûry desky: 100x160 mm (·xV).
Rozmûry krabice pro zapu‰tûnou montáÏ: 89x136x50 mm (·xVxH)……

Vstupní panel GALILEO s 2 tlaãítky, 2 sloupce, pro zapu‰tûnou montáÏ,
pro hovorové jednotky 930, 930A, 930C, 930D, 930F. SloÏen˘ z art.
8012, 8081 a 9091. Komplet s objímkou a Ïárovkou 24V 3W. Standardní
barva svûtle ‰edá (RAL 7035).
Rozmûry desky: 100x160 mm (·xV).
Rozmûry krabice pro zapu‰tûnou montáÏ: 89x136x50 mm (·xVxH) ......

Vstupní panel GALILEO s 2 tlaãítky, pro zapu‰tûnou montáÏ, hovorové jed-
notky 930, 930A, 930C, 930D, 930F. Komplet s objímkou a Ïárovkou
24V 3W. Standardní barvy svûtle ‰edé (RAL 7035).
Rozmûry desky: 100x188 mm (·xV).
Rozmûry krabice pro zapu‰tûnou montáÏ: 89x164x50 mm (·xVxH) ..........

Vstupní panel GALILEO nízkého profilu s 1 tlaãítkem pro montáÏ na
povrch, pro â/B kameru s hovorovou jednotkou art. 559A/1. Základ
z technopolymeru, barva ãerná. Pfiední deska je z hliníku, standardní
barvy svûtle ‰edé (RAL 7035) s jmenovkou.
Rozmûry: 105x161x35 mm (·xVxH) ..........................................................

Vstupní panel GALILEO s 1 tlaãítkem pro zapu‰tûnou montáÏ, pro
â/B kamery s hovorovou jednotkou art. 558, 559, a 561. Komplet s kra-
bicí pro zapu‰tûnou montáÏ, bezpeãnostním zámkem s ‰roubem
a Ïárovkou 24V 3W. Standardní barva svûtle ‰edá (RAL 7035).
Rozmûry desky: 100x215 mm (·xV)
Rozmûry krabice pro zapu‰tûnou montáÏ: 89x192x50 mm (·xVxH) ......

Vstupní panel GALILEO s 1 tlaãítkem pro zapu‰tûnou montáÏ, pro
barevnou kameru s hovorovou jednotkou art. 559C. Komplet s krabicí
pro zapu‰tûnou montáÏ, bezpeãnostním zámkem s ‰roubem a Ïárov-
kou 24V 3W. Standardní barva svûtle ‰edá (RAL 7035).
Rozmûry desky: 100x215 mm (·xV)
Rozmûry krabice pro zapu‰tûnou montáÏ: 89x192x50 mm (·xVxH) ......

Vstupní panel GALILEO s 2 tlaãítky ve dvou sloupcích, pro zapu‰tûnou
montáÏ, pro â/B kamery s hovorovou jednotkou art. 558, 559, a 561.
Komplet s krabicí pro zapu‰tûnou montáÏ, bezpeãnostním zámkem
s ‰roubem a Ïárovkou 24V 3W. Standardní barva svûtle ‰edá (RAL
7035).
Rozmûry desky: 100x215 mm (·xV)
Rozmûry krabice pro zapu‰tûnou montáÏ: 89x192x50 mm (·xVxH) ......

Vstupní panel GALILEO s 2 tlaãítky ve dvou sloupcích, pro zapu‰tûnou
montáÏ, pro barevnou kameru s hovorovou jednotkou art. 559C. 
Komplet s krabicí pro zapu‰tûnou montáÏ, bezpeãnostním zámkem
s ‰roubem a Ïárovkou 24V 3W. Standardní barva svûtle ‰edá (RAL 7035).
Rozmûry desky: 100x215 mm (·xV)
Rozmûry krabice pro zapu‰tûnou montáÏ: 89x192x50 mm (·xVxH) ......

®
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Rámeãek ochrany proti de‰ti pro vstupní panel art. 891D a vstupní
panel v sadû 637G. Standardní barva svûtle ‰edá (RAL 7035).
Rozmûry: 118x207x38 mm ........................................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro vstupní panely art. 8901, 8902. Stan-
dardní barva svûtle ‰edá (RAL 7035).
Rozmûry: 118x234x38 mm.........................................................................

Rámeãek ochrany proti de‰ti pro vstupní panely série GALILEO v sadû
537G/S1 a 537G/C1. Standardní barva svûtle ‰edá (RAL 7035).
Rozmûry: 118x262x38 mm ........................................................................

Krabice pro montáÏ na povrch, musí b˘t s art. 921K pro vstupní panel art.
891D a vstupní panel v sadû 637G. Standardní barvy svûtle ‰edé (RAL 7035).
Rozmûry: 118x207x30 mm ..........................................................................

Krabice pro montáÏ na povrch, musí b˘t s  art. 9299 pro vstupní panely
art. 8901, 8902. Standardní barvy svûtle ‰edé (RAL 7035).
Rozmûry: 118x234x30 mm.........................................................................

Krabice pro montáÏ na povrch, musí b˘t s  art. 921F pro vstupní panely
série GALILEO v sadû 537G/S1 a 537G/C1. Standardní barvy svûtle
‰edé (RAL 7035).
Rozmûry: 118x262x30 mm.........................................................................

P¤ÍSLU·ENSTVÍ PRO VSTUPNÍ PANELY GALILEO

Pásek 4 diod pro vstupní panely GALILEO. Pro audio systém „1+n
vodiã" a videotelefony bez koaxiálního kabelu. Poãítejte vÏdy jednu
diodu pro kaÏdé tlaãítko ............................................................................

Modul „OBSAZENO" pro vstupní panely GALILEO..................................

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

921K

9299

921F

931K

9399

931F

2/994

8291

0,69 1

0,32 1

0,32 1

0,38 1

0,38 1

0,38 1

0,05 5

- 1
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Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

8100
8101
8102
8103
8104
8112
8114
8116
8118

8190
8191
8192
819D
8194

8T90
8T91
8T92
8T9D
8T94

8151
8152
8153
8154
8155
8156
8157

8162
8164
8166
8168
8170
8172
8174

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

PANELY SÉRIE 8100

Vstupní panely pro montáÏ na povrch, základ s rámeãkem ochrany
proti de‰ti je z polykarbonátu a ãelní deska z lisovaného hliníkového
profilu. Standardní barva: rámeãek ãern˘, deska pfiírodní hliník,
k dispozici také v barvû pískované svûtle ‰edé s kódem …/38 
(pfiíklad art. 8100/38).
V‰echny panely jsou vybaveny osvûtlením jmenovek s LED 12 –
15Vac nebo 21Vdc (40mW max LED).
V‰echny panely mají rozmûry 101x200x38 (·xVxH).

Panely s úchytem pro hovorovou jednotku Art. 930A, 930C, 930D,
930E, 930F. Osvûtlení jmenovek LED.

Panel bez tlaãítek ......................................................................................

Panel s 1 tlaãítkem ....................................................................................

Panel s 2 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 3 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 4 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 2 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panel s 4 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panel s 6 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panel s 8 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panely s úchytem pro ãerno/bílou kameru s hovorovou jednotkou
Art. 559A, 561A. Osvûtlení jmenovek LED.

Panel bez tlaãítek ......................................................................................

Panel s 1 tlaãítkem ....................................................................................

Panel s 2 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 2 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panel s 4 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panely s úchytem pro barevnou kameru s hovorovou jednotkou
Art. 559B. Osvûtlení jmenovek LED.

Panel bez tlaãítek ......................................................................................

Panel s 1 tlaãítkem ....................................................................................

Panel s 2 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 2 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panel s 4 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Pfiídavné panely pouze s tlaãítky pro roz‰ífiení panelÛ série 81xx,
819x, 8T9x. Osvûtlení jmenovek 2 LED.

Panel s 1 tlaãítkem ....................................................................................

Panel s 2 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 3 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 4 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 5 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 6 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 7 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 2 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panel s 4 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panel s 6 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panel s 8 tlaãítky, ve dvou sloupcích........................................................

Panel s 10 tlaãítky, ve dvou sloupcích......................................................

Panel s 12 tlaãítky, ve dvou sloupcích......................................................

Panel s 14 tlaãítky, ve dvou sloupcích......................................................
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PANELY SÉRIE PATAVIUM

Mosazné desky panelÛ jsou vyrobeny z le‰tûné mosazi s povr-
chovou úpravou poniklování, poté pozlacení a nakonec je pouÏit
nátûr s pfiídavkem nitridu titanu naná‰en˘ technologií PVD, kter˘
zaruãuje dlouhou Ïivotnost a nenároãnou údrÏbu.
Pfiídavné panely s jedním sloupcem tlaãítek, s Ïárovkou
24V 3W pro osvûtlení jmenovek, komplet s krabicí pro montáÏ do zdi.

Rozmûry Rozmûry krabice 
Poãet tlaãítek desky v mm do zdi v mm Poãet Ïárovek

(·xV) (·xV)

1 bez jmenovky 108 x 64 82 x 51 x 45 0

1 166 x 85   130 x 74 x 50 1

2 120 x 146,5 105 x 103 x 55 1

3 120 x 179 105 x 135 x 55 1

4 120 x 211,5   105 x 168 x 55 1

5 120 x 244 105 x 200 x 55 1

6 120 x 276,5   105 x 233 x 55 2

7 120 x 309 105 x 266 x 55 2

8 120 x 341,5   105 x 298 x 55 2

9 120 x 374 105 x 331 x 55 2

10 120 x 406,5   105 x 363 x 55 2

11 120 x 439 105 x 395 x 55 3

12 120 x 471,5   105 x 428 x 55 3

13 120 x 504 105 x 460 x 55 3

Audio panely s jedním sloupcem tlaãítek a úchytem pro hovorovou
jednotku, s Ïárovkou 24V 3W pro osvûtlení jmenovek, komplet
s krabicí pro montáÏ do zdi.. Urãeny jsou pro hovorové jednotky art.
930, 930A, 930C, 930D, 930F, 930E.

1 120 x 211,5 105 x 168 x 55 1

2 120 x 244   105 x 200 x 55 1

3 120 x 276,5 105 x 233 x 55 1

4 120 x 309 105 x 266 x 55 1

5 120 x 341,5   105 x 298 x 55 1

6 120 x 374 105 x 331 x 55 2

7 120 x 406,5   105 x 363 x 55 2

8 120 x 439 105 x 395 x 55 2

9 120 x 471,5   105 x 428 x 55 2

10 120 x 504 105 x460 x 55 2

Audio panely s dvûma sloupci tlaãítek a úchytem pro hovorovou
jednotku, s Ïárovkou 24V 3W pro osvûtlení jmenovek, komplet
s krabicí pro montáÏ do zdi.. Urãeny jsou pro hovorové jednotky
art. 930, 930A, 930C, 930D, 930F, 930E.

2 180 x 211,5 165 x 168 x 55 1

4 180 x 244   165 x 200 x 55 1

6 180 x 276,5 165 x 233 x 55 1

8 180 x 309 165 x 266 x 55 1

10 180 x 341,5   165 x 298 x 55 1

12 180 x 374 165 x 331 x 55 2

14 180 x 406,5   165 x 363 x 55 2

16 180 x 439 165 x 395 x 55 2

18 180 x 471,5   165 x 428 x 55 2

20 180 x 504 165 x 460 x 55 2

22 180 x 536,5   165 x 493 x 55 2

24 180 x 569 165 x 525 x 55 2

26 180 x 601,5   165 x 558 x 55 2

28 180 x 634 165 x 590 x 55 2

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110

2202
2204
2206
2208
2210
2212
2214
2216
2218
2220
2222
2224
2226
2228

0,62 1
0,78 1
0,95 1
1,13 1
1,29 1
1,47 1
1,64 1
1,85 1
2,05 1
2,22 1
2,40 1
2,57 1
2,74 1
2,91 1

1,21 1
1,38 1
1,54 1
1,70 1
1,89 1
2,07 1
2,28 1
2,46 1
2,64 1
2,83 1

1,74 1
2,02 1
2,28 1
2,57 1
2,97 1
3,21 1
3,51 1
3,90 1
4,35 1
4,65 1
4,93 1
5,29 1
5,61 1
5,99 1
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Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309

2402
2404
2406
2408
2410
2412
2414
2416
2418
2420
2422
2424
2426

27/005

1,28 1
1,46 1
1,65 1
1,83 1
2,02 1
2,20 1
2,39 1
2,61 1
2,81 1

2,12 1
2,30 1
2,48 1
2,75 1
3,14 1
3,54 1
3,91 1
4,25 1
4,35 1
4,65 1
5,01 1
5,34 1
5,67 1

0,01 1

PANELY SÉRIE PATAVIUM

Video panely s jedním sloupcem tlaãítek, Ïárovkou 24V 3W pro
osvûtlení jmenovek, komplet s krabicí pro montáÏ do zdi. Urãeny
jsou pro ãerno/bílé kamery s hovorovou jednotkou art. 559, 558,
561, 559A, 561A.
Pozn.: Pro barevné kamery art. 559C a 559B pfiidejte ke kódu
panelu „/T" (pfiíklad Art. 2301 bude Art. 2301/T), cena zÛstává
stejná jako u originál panelu.

Rozmûry Rozmûry krabice 
Poãet tlaãítek desky v mm do zdi v mm Poãet Ïárovek

(·xV) (·xV)

1 120 x 244 105 x 200 x 55 1

2 120 x 276,5   105 x 233 x 55 1

3 120 x 309 105 x 266 x 55 1

4 120 x 341,5 105 x 298 x 55 1

5 120 x 374   105 x 331 x 55 1

6 120 x 406,5 105 x 363 x 55 2

7 120 x 439   105 x 395 x 55 2

8 120 x 471,5 105 x 428 x 55 2

9 120 x 504   105 x 460 x 55 2

Video panely s dvûma sloupci tlaãítek, Ïárovkou 24V 3W pro
osvûtlení jmenovek, komplet s krabicí pro montáÏ do zdi. Urãeny
jsou pro ãerno/bílé kamery s hovorovou jednotkou art. 559, 558,
561, 559A, 561A.
Pozn.: Pro barevné kamery art. 559C a 559B pfiidejte ke kódu
panelu „/T" (pfiíklad Art. 2402 bude Art. 2402/T, cena zÛstává
stejná jako u originál panelu.

2 180 x 244   165 x 200 x 55 1

4 180 x 276,5 165 x 233 x 55 1

6 180 x 309 165 x 266 x 55 1

8 180 x 341,5   165 x 298 x 55 1

10 180 x 374 165 x 331 x 55 1

12 180 x 406,5   165 x 363 x 55 1

14 180 x 439 165 x 395 x 55 1

16 180 x 471,5   165 x 428 x 55 1

18 180 x 504 165 x 460 x 55 2

20 180 x 536,5   165 x 493 x 55 2

22 180 x 569 165 x 525 x 55 2

24 180 x 601,5   165 x 558 x 55 2

26 180 x 634 165 x 590 x 55 2

P¤ÍSLU·ENSTVÍ K PANELÒM PATAVIUM

Pásek 5 diod pro vstupní panely GALILEO-SECURITY a PATAVIUM. Pro
audio systém „1+n vodiã" a videotelefony bez koaxiálního kabelu.
Poãítejte vÏdy jednu diodu pro kaÏdé tlaãítko

®
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PANELY SÉRIE GALILEO-SECURITY

Desky panelÛ jsou z tlakovû lité hliníkové slitiny, upravené spe-
ciálním lakem odoln˘m povûtrnostním vlivÛm. Standardní barva
pískovaná ‰edá. Panel je dodáván s speciálními ‰rouby. Rám
tlaãítek je z zinkované oceli, Ïárovky 24V 3W pro osvûtlení jme-
novek. Panel se osazuje na krabici zazdûnou ve zdi art. 320S
nebo na krabici na povrch se stfií‰kou proti de‰ti.
Rozmûry desky: 120x280x30 mm (·xVxH).

Audio panely s úchytem pro hovorovou jednotku art. 930, 930A,
930C, 930D, 930E, 930F a s 1 Ïárovkou 24V 3W.

Panel bez tlaãítek ......................................................................................

Panel s 1 tlaãítkem ....................................................................................

Panel s 2 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 3 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 4 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 5 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 6 tlaãítky ve dvou sloupcích ........................................................

Panel s 8 tlaãítky ve dvou sloupcích ........................................................

Panel s 10 tlaãítky ve dvou sloupcích ......................................................

Video panely s úchytem pro kameru art. 559, 558, 561 s zámkem
a bezpeãnostními ‰rouby a s 1 Ïárovkou 24V 3W.

Panel bez tlaãítek ......................................................................................

Panel s 1 tlaãítkem ....................................................................................

Panel s 2 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 3 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 4 tlaãítky ve dvou sloupcích ........................................................

Panel s 6 tlaãítky ve dvou sloupcích ........................................................

Video panely s úchytem pro kameru art. 559C s zámkem a bez-
peãnostníma ‰rouby a s 1 Ïárovkou 24V 3W.

Panel bez tlaãítek ......................................................................................

Panel s 1 tlaãítkem ....................................................................................

Panel s 2 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 3 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 4 tlaãítky ve dvou sloupcích ........................................................

Panel s 6 tlaãítky ve dvou sloupcích ........................................................

Pfiídavné panely pouze s tlaãítky, pro spojení s panely série 3300,
3390 a 3T90, pro spojení krabic do zdi pouÏijte tfimen dodávan˘
s krabicí pro zapu‰tûnou montáÏ art. 320S nebo krabice na
povrch se stfií‰kou proti de‰ti. S 2 Ïárovkami 24V 3W.

Panel s 6 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 8 tlaãítky ........................................................................................

Panel s 12 tlaãítky ve dvou sloupcích ......................................................

Panel s 14 tlaãítky ve dvou sloupcích ......................................................

Panel s 16 tlaãítky ve dvou sloupcích ......................................................

KRABICE PRO PANELY GALILEO-SECURITY

Krabice do zdi, dodávaná s drÏáky pfii spojení více panelÛ.
Rozmûry: 111x265x45 mm. (·xVxH)..........................................................

Krabice na povrch se stfií‰kou proti de‰ti pro 1 panel, lakovaná, barva písko-
vaná ‰edá. Rozmûry: 130x290x100 mm. (·xVxH)..........................................

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3308
3310

3390
3391
3392
3393
3394
3396

3T90
3T91
3T92
3T93
3T94
3T96

3356
3358
3362
3364
3366

320S

330P

1,00 1
1,02 1
1,04 1
1,05 1
1,06 1
1,07 1
1,08 1
1,10 1
1,12 1

0,87 1
0,90 1
0,94 1
0,96 1
0,97 1
1,00 1

0,87 1
0,90 1
0,94 1
0,96 1
0,97 1
1,00 1

1,01 1
1,03 1
1,05 1
1,07 1
1,10 1

0,53 12

0,82 1
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Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

332P

333P

27/005

1102
1104
1106
1108
1110
1112
1114
1116
1118
1120

2501

2502

2550/301

2550/302

1,18 1

1,54 1

0,01 1

- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1

3,8 8

3,8 8

3 8

3 8

Krabice na povrch se stfií‰kou proti de‰ti pro 2 panely, lakovaná, barva 
pískovaná ‰edá. Rozmûry: 250x290x100 mm. (·xVxH) ..................................

Krabice na povrch se stfií‰kou proti de‰ti pro 3 panely, lakovaná, barva
pískovaná ‰edá. Rozmûry: 370x290x100 mm. (·xVxH) ..........................

P¤ÍSLU·ENSTVÍ K PANELÒM GALILEO SECURITY

Pásek 5 diod pro vstupní panely GALILEO-SECURITY a PATAVIUM. Pro
audio systém „1+n vodiã" a videotelefony bez koaxiálního kabelu.
Poãítejte vÏdy jednu diodu pro kaÏdé tlaãítko. ........................................

PANELY SÉRIE 1100

Komplet s krabicí pro montáÏ do zdi a Ïárovkami 24V 3W pro
osvûtlení jmenovek. Deska z eloxovaného pfiírodního hliníku
s tlaãítky ve dvou sloupcích. Pro hovorové jednotky série 930.

Rozmûry Rozmûry krabice
Poãet tlaãítek desky v mm do zdi v mm Poãet Ïárovek

(Larg.xAlt.) (Larg.xAlt.)

2 tlaãítka 180 x 196 162 x 182,5 x 55 1

4 tlaãítka 180 x 228,5 162 x 215 x 55 1

6 tlaãítek 180 x 261 162 x 247,5 x 55 1

8 tlaãítek 180 x 293,5 162 x 280 x 55 1

10 tlaãítek 180 x 326 162 x 312,5 x 55 1

12 tlaãítek 180 x 358,5 162 x 345 x 55 1

14 tlaãítek 180 x 391 162 x 377,5 x 55 2

16 tlaãítek 180 x 423,5 162 x 410 x 55 2

18 tlaãítek 180 x 456 162 x 442,5 x 55 2

20 tlaãítek 180 x 488,5 162 x 475 x 55 2

PO·TOVNÍ SCHRÁNKY AUDIO S ZADNÍM OTVÍRÁNÍM

Panel z hliníku, svûtle ‰edé barvy (RAL 7035) se stfií‰kou z tech-
nopolymeru odolnému UV záfiení. Schránka z zinkované oceli
lakovaná. Úchyt pro hovorové jednotky art. 930, 930A, 930C,
930D, 930E, 930F. S Ïárovkou 24V 3W.
Rozmûry desky: 222x322 mm. (·xV)
Rozmûry schránky: 205x305x152 mm. (·xVxH)

Po‰tovní schránka s 1 tlaãítkem................................................................

Po‰tovní schránka s 2 tlaãítky ..................................................................

PO·TOVNÍ SCHRÁNKY AUDIO / VIDEO S P¤EDNÍM I ZADNÍM OTVÍRÁNÍM

Schránka je z eloxovaného hliníku. Pro hovorové jednotky série
930 a kameru série 570. S Ïárovkou 24V 3W.
Rozmûry: 265x363x135 mm. (·xVxH)
Standardní barva: pfiírodní eloxovan˘ hliník nebo lakovaná tmavû
hnûdá s kódem …/16 (pfiíklad 2550/301.06).

**Verze artiklÛ jin˘ch barev neÏ standardních najdete v alfanumerickém seznamu na konci katalogu.

Po‰tovní schránka s 1 tlaãítkem................................................................

Po‰tovní schránka s 2 tlaãítky ..................................................................
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PANEL SÉRIE 1720

Panel s 1 tlaãítkem pro montáÏ do zdi, z termoplastu, ‰edé barvy. Pfiední deska
z eloxovaného hliníku s rámeãkem ochrany proti de‰ti. Rozmûry desky: 96x71 mm.
(·xV) Rozmûry krabice pro zapu‰tûnou montáÏ: 88x50x32 mm. (·xVxH)

Panel s Ïárovkou 24V 3W ................................................................................................

HOVOROVÉ JEDNOTKY
Hovorová jednotka (art. 930/000.04) je vybavena reproduktorem a eletretov˘m mikro-
fonem se zesilovaãem. Je urãena pro instalaci do vstupních panelÛ série 2500, 2550,
1100, PATAVIUM, GALILEO-SECURITY a GALILEO. PouÏívá se s napájecími zdroji
art.931, 931A, 931/0CT, 938A, 6837, 837/0CT, 833, 831, 6680 a 6681 ..........................

Hovorová jednotka je vybavena reproduktorem a elektretov˘m mikrofonem se zesi-
lovaãem. Je urãena pro instalaci do vstupních panelÛ série PATAVIUM, 8100, 2500,
2550, 1100, GALILEO-SECURITY a GALILEO. PouÏívá se s napájecími zdroji art. 931,
931A, 931/0CT, 938A, 6450, 6837, 837/0CT, 833, 6680 a 6681. Oddûliteln˘ mikrofon
(s prodlouÏen˘mi vodiãi) - pouÏívá se pro zafiízení duplex „Hands Free" nebo pro
zafiízení audio náchylné k „Larsenovu" efektu ..............................................................

Hovorová jednotka pro audio systém „1+n vodiã". S dvojit˘m zesilovaãem, generá-
torem elektronické v˘zvy a oddûliteln˘m mikrofonem (s prodlouÏen˘mi vodiãi).
Napájení 12Vac z transformátoru art. M832. VyÏaduje diody art. 27/005 nebo 2/994.
Je urãena pro instalaci do vstupních panelÛ série PATAVIUM, GALILEO-SECURITY,
GALILEO, 8100, 2500, 2550, 1100 ..................................................................................

Hovorová jednotka pro napájecí zdroje art. 836 a 936 s dvojit˘m zesilovaãem. Je urãena
pro instalaci do vstupních panelÛ série 2500, 2550, PATAVIUM, GALILEO-SECURITY,
GALILEO, 8100 ................................................................................................................

KAMERY S HOVOROVOU JEDNOTKOU PRO VSTUPNÍ PANELY VIDEO

Kamery pro vstupní panely série GALILEO, GALILEO-SECURITY a PATAVIUM.
Vybaveny ãidlem CCD, vestavûnou hovorovou jednotkou a infraãerven˘m
osvûtlením. Zapojení pfies odnímatelnou svorkovnici. Napájení 12Vdc, v˘stup
video signálu koaxiálním kabelem 75 Ohm.

âerno/bílá kamera s 3 mm pevn˘m objektivem a hovorovou jednotkou. Vybavena
zafiízením „VIDEO-MOVING" které umoÏÀuje vertikální natáãení objektivu kamery ....

âerno/bílá kamera s 3 mm pevn˘m objektivem a hovorovou jednotkou…..................

âerno/bílá kamera s pevn˘m ‰irokoúhl˘m objektivem a hovorovou jednotkou ........

Barevná kamera s 3 mm pevn˘m objektivem a hovorovou jednotkou. Osvûtlení bíl˘mi
LED, které nevyÏadují pfiídavn˘ napájecí zdroj. (Tato kamera se musí pouÏít pouze
s panely série GALILEO, GALILEO-SECURITY a PATAVIUM verze pro barevné kamery)…

âerno/bílá kamera s 3 mm pevn˘m objektivem a hovorovou jednotkou. Dodávána
s oddûliteln˘m mikrofonem (s prodlouÏen˘mi vodiãi) - pouÏívá se pro zafiízení duplex
„Hands Free" nebo pro zafiízení audio náchylné k „Larsenovu" efektu. Kamera se
pouÏívá do panelÛ série GALILEO a 8100 ......................................................................

âerno/bílá kamera s 3 mm pevn˘m objektivem a hovorovou jednotkou. Vybavena 
1 tlaãítkem v˘zvy a LED osvûtlením jmenovek pro panely art. 88V1 ............................

Barevná kamera s 3 mm pevn˘m objektivem a hovorovou jednotkou. Dodávána
s oddûliteln˘m mikrofonem (s prodlouÏen˘mi vodiãi) - pouÏívá se pro zafiízení duplex
„Hands Free" nebo pro zafiízení audio náchylné k „Larsenovu" efektu. Kamera se
pouÏívá do panelÛ série GALILEO a 8100 ......................................................................

KAMERY S HOVOROVOU JEDNOTKOU PRO VSTUPNÍ PANELY VIDEO

Kamery pro vstupní panely série GALILEO, GALILEO-SECURITY a PATAVIUM. 
Vybaveny ãidlem CCD, vestavûnou hovorovou jednotkou a infraãerven˘m osvûtlením.
Zapojení pfies odnímatelnou svorkovnici. Napájení 12Vdc a v˘stup video signálu
dvûma vodiãi (systémy bez koaxiálního kabelu).

âerno/bílá kamera s 3 mm pevn˘m objektivem a hovorovou jednotkou ....................

âerno/bílá kamera s pevn˘m ‰irokoúhl˘m objektivem a hovorovou jednotkou ........

âerno/bílá kamera s 3 mm pevn˘m objektivem a hovorovou jednotkou. Dodávána
s oddûliteln˘m mikrofonem (s prodlouÏen˘mi vodiãi) - pouÏívá se pro zafiízení audio
náchylné k „Larsenovu" efektu. Kamera se pouÏívá u panelÛ série GALILEO a 8100

KAMERY BEZ HOVOROVÉ JEDNOTKY PRO VSTUPNÍ PANELY VIDEO

Pouze kamery s ãidlem CCD a infraãerven˘m osvûtlením. Pro vstupní panely
GALILEO a po‰tovní schránky art. 2550/301-2. Napájení 12Vdc a v˘stup video
signálu koaxiálním kabelem 75 Ohm.

âerno/bílá kamera s 3 mm pevn˘m objektivem ............................................................

âerno/bílá kamera s 3 mm pevn˘m objektivem ............................................................

âerno/bílá kamera s 3 mm objektivem. Vybavena zafiízením „VIDEO-MOVING" které
umoÏÀuje vertikální natáãení objektivu kamery . ..........................................................

Barevná kamera s 3 mm pevn˘m objektivem. Osvûtlení bíl˘mi LED které nevyÏadují
pfiídavn˘ napájecí zdroj. (Tato kamera se musí pouÏít pouze s panely série GALILEO
verze pro barevné kamery) ..............................................................................................

Artikl Váha
kg

Poãet 
v baleníPopis

1721

930

930A

930D

930F

558

559
559G
559C

559A

559A/1

559B

561
561G
561A 

570
570G

571

570C

0,1 10

0,13 20

- -

- -

0,15 20

0,21 1
0,19 1
0,19 1

0,19 1

- 1

- 1

- 1

0,18 1
0,18 1

- 1

0,18 1
0,18 1

0,20 1

0,20 1


